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Hydro dégraissant 

 
Non inflammable 

 
Non caustique 

 

Ne perturbe pas les bacs à séparation 
d’hydrocarbures ou corps gras. 

 
Grande polyvalence  

 
Fonction anticorrosion maîtrisée des 
métaux 

 

 

 

Dans les conditions 
normales d’utilisation, 
ne perturbe pas le 
fonctionnement des 
bacs à séparation 
d’hydrocarbure  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAT PHYSIQUE   : Liquide 
MASSE VOLUMIQUE   : 1060 g/l +/- 20 g/l 
COULEUR   : Rouge rubis  
RÉACTION CHIMIQUE  : Alcaline 
pH PUR    : 12.7 

pH à 5%    : 11.35 
TENSION SUPERFICIELLE à  5 % : 33,4 Dyne /cm 

ODEUR    : Fraîche senteur verte 
 

 

Miscible dans  l'eau  en toutes proportions. 
Produit fortement alcalin, concentré à haute teneur en matières actives. 
Facilement rinçable. 
Non inflammable, d’odeur agréable, n’apporte pas de nuisance par des 
odeurs résiduelles de solvants. 
Ne contient pas de solvants pétroliers aromatiques, xylène, toluène ou de 
solvants chlorés, … 
Actif en eau de dureté  élevée, conserve son haut pouvoir pénétrant. 
 
Puissant  dégraissant, solubilise les : 

graisses 
d'origine 
végétale 

graisses 
d'origine 
animale 

agglomérats 
de cambouis 

poussières 
colmatées 

dépôts de 
terre 
hydratés ou 
non 

dépôts de 
boues 

salissures 
routières 

   

 
Nettoie, dégraisse les  

Moteurs, 
turbines 

Matériels de 
travaux 
publics 

Ensembles et 
pièces 
mécaniques 

Matériels 
agricoles 

Matériels 
d’usinage et 
de moulage 

  

 

 

 

NETTOYANT  HYDRO-DEGRAISSANT  PIÈCES MÉCANIQUES et 

MOTEURS -  Fonction ANTICORROSION 
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S’utilise pour le dégraissage, nettoyage des moteurs et matériels avant intervention et 
démontage ou pour les opérations courantes d’entretien régulier. 
Protéger les surfaces ou parties électriques sensibles à l’eau à l’aide d’un film plastique ou en 
pulvérisant un hydrofuge électrique. 
Pour des surfaces grasses, encrassées ou comportant des souillures anciennes, s'utilise par 
pulvérisation, trempage, brossage ou à l'éponge, dilué à raison de 1 à 2 parties de produit pour 
10 à 20 parties d'eau chaude ou froide selon la nature et l'épaisseur des souillures présentes et 
le mode d'application. 
Dans le cas de pièces ou supports très encrassés, dépôts anciens et de forte épaisseur 
appliquer en détrempage, en fonction du matériel : diluer à raison d'une partie de produit pour 
3 à 5 parties d'eau. 
 Nettoyages fréquents 1 partie pour 50 à 100 parties d'eau. 
Après nettoyage, rincer soigneusement à l'eau potable. 
 
L’hydrodégraissage permet d’obtenir, après rinçage, des pièces totalement débarrassées des 
souillures grasses. Les métaux se retrouvent à nu. Pour les métaux rapidement oxydables à 
l’air libre tels que les pièces en acier brut, il sera nécessaire de sécher convenablement les 
pièces et  de les asperger selon le cas d’un fluide protecteur anticorrosion  
 

 

 

N° 41.                  HJ 2037 

 

DANGER 
H315 Provoque une irritation 
cutanée. 
H318 Provoque des lésions 
oculaires graves. 

 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment à l’eau et au savon. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 

Utilisations réservées aux professionnels 

Contient  

 Plus de 5 mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques 
        PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :  
Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des acides forts. 
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
Protéger du gel su stockage. Températures optimales de stockage de 5 à 35°c. 
Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en aluminium anodisé, peintures sensibles 
aux produits alcalins, en cas de contact rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire. 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité 
et temps de contact appropriés. 
 

Préparation à base d’une association de sels alcalins, séquestrant du calcaire, dégraissant et émulgateurs non 
ioniques, inhibiteur de corrosion 

 

Modèles emballages 
possibles en polyéthylène 

recyclable 

Bidon de 5 
litres code 

A41  
 

Fût de 60 
litres bleu 
code A58 

Fût de 60 
litres 

blanc S58 

 

 

Fût de 30 
litres bleu 
code A55 

Fût de 30 
litres 

blanc S55 

 
 

Fût de 210 
litres bleu 
code A63 

Fût de 210 
litres 

blanc S63 

 
 

 

 

 
 


