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TPI DISPERMER 

TRAITEMENT  DISPERSANT    

des  ECOULEMENTS  ACCIDENTELS 

 D’HYDROCARBURES  PETROLIERS  

et  D'HUILES NON SOLUBLES 

A USAGES PROFESSIONNELS. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

Préparation à base de fonctions synergisées, d'agents surfactifs de caractère non ionique et de 
fonctions nettoyantes et dispersantes sélectionnées pour leur aptitude à la biodégradabilité. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

. ETAT PHYSIQUE   : Liquide. 

. MASSE VOLUMIQUE  : 988 g/l +/- 20 g/l. 

. ASPECT    : Limpide légèrement visqueux. 

. COULEUR    : Ambrée. 

. REACTION CHIMIQUE  : Neutre. 

. pH pur    : 6,50 

. pH à 5 % en eau déminéralisée : 6,30 

. POINT d'ECLAIR   : 65°c Afnor coupe fermée. 

. TENSION SUPERFICIELLE à 5 % : 31,1Dyne/cm. 

. POINT de CONGELATION  : - 5  °c. 

. VISCOSITE à 20°c.   : 50 cps - mobile 4 - vitesse 100 t/mn. 

 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

Révision n° 8 – HJMJ - 214328 

. Dispersable dans l’eau et les hydrocarbures. 

. Non corrosif, non caustique. 

. Fonction nettoyante dispersante des produits pétroliers, graisses, huiles minérales, 

hydrocarbures et dérivés : gasoil, fuel, etc… 

. Caractère lipophile dominant permettant de lutter contre les dépôts, rejets et écoulements 

accidentels d'huiles et dérivés, hydrocarbures ne pouvant être collectés ou circonscrits. 

. Par ses composés organiques et leur action sur la tension superficielle à l’interface, entre l’eau 

et le produit polluant, favorise la dispersion des dérivés d’hydrocarbures, nappes d’huiles, en 

micro-gouttelettes qui dans un milieu agité en turbulence ou en présence de courants marins, 

offrent des surfaces permettant l’action conjuguée des facteurs accélérant les processus de 

biodégradabilité, action des bactéries, de la lumière, de l’oxydation. 

. S’utilise : 

 Pour lutter contre la pollution lors des écoulements accidentels d’hydrocarbures 

formant une nappe d’huile ou une couche épaisse continue sur les plans d’eau, 

lorsque par exemple, le ramassage par moyens mécaniques ne peut être 

techniquement appliqué. 

 Pour le nettoyage des bassins, quais, places, rochers, installations portuaires, 

pollués par des hydrocarbures ou dérivés. 

 Pour le nettoyage de matériels, vêtements, surfaces, sols, fosses de décantation, 

ateliers de mécanique, chaufferies, salles des machines, navires, etc… 

.  Utilisation dans les entrepôts, stockage de produits pétroliers, installations portuaires, 

industries, garages, où le risque d'écoulement accidentel  existe,  par les services de maintenance 

ou d'intervention. 

 
 
 

Le produit objet du test est facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 
301 F. Ce résultat positif permet de 

considérer que le TPI DISPERMER se 
dégradera rapidement et complètement 
dans des conditions d'aérobiose dans 

la plupart des environnements, y 
compris les stations d'épuration 

biologique des eaux usées, le milieu 
marin. 
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Suite fiche technique TPI DISPERMER 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

NETTOYAGE DES SURFACES : 

. Appliquer à l’état pur et à froid par pulvérisation sur les surfaces à nettoyer. 

. Laisser un temps de contact de 5 à 10 minutes en activant l’émulsion par brossage ou tous autres effets 

mécaniques apportant un brassage énergique. 

. Rincer à l’eau sous forte pression. 

 

APPLICATION SUR PLAN D’EAU POLLUÉ PAR UNE NAPPE D’HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS : 

Selon le cas si possible : 

. Circonscrire si possible, l’étalement de la nappe polluante au moyen d’un barrage flottant ou tout moyen approprié 

pour limiter son expansion. 

. Pulvériser sur le produit polluant, le dispersant. Si nécessaire, le pré-diluer à raison de 1 partie de produit pour 20 à 

100 parties d’eau douce ou d’eau de mer. 

. Assurer ensuite un brassage énergique par tout moyen mécanique, pompe haute pression, hélice, etc, afin de 

permettre un mélange aussi intime que possible. 

. En fonction de la nature des graisses, huiles, hydrocarbures, leur concentration, la température environnante et leur 

viscosité, effectuer un essai préalable pour déterminer la quantité de produit à apporter par rapport à la masse de 

polluant à disperser. 

 

PETITS NETTOYAGES DE MATÉRIELS, VÊTEMENTS, SURFACES SOUILLÉES PAR 

HYDROCARBURES :  

. Avec une solution dans l’eau à 5 ou 10 % à froid ou à chaud. 

RECOMMANDATIONS 

 

 

DANGER 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. 
 

Contient  
- 15% ou plus, mais moins de 30% de : agents 

de surface non ioniques 

Refermer l'emballage après chaque utilisation. 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec 

la surface à traiter pour déterminer 

compatibilité et temps de contact appropriés. 

 

L’étiquetage de sécurité ci-contre disparaît 

totalement lorsque le produit est dilué à 25 %. 


