FICHE TECHNIQUE

Code IDODM

IDOS 2000

BIOCIDE TP 4
Préparation liquide concentrée a effet curatif

NATURE CHIMIQUE :

e Composés de l'ion ammonium quaternaire,
benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures (CAS
68424-85-1) : 98 g/l

e Composition parfumante

» Tensio actifs non ioniques.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide
Couleur . verte
Odeur : citronnée

pHalétatpur :7.5+£0.5
Densité a 20°c : 1.000 = 0.005
Solubilité : totale dans 'eau

USAGES et PROPRIETES :

IDOS 2000 est destiné spécialement au lavage
manuel et a la désinfection de la vaisselle et de la
batterie de cuisine.

IDOS 2000 ne sature pas, méme en condition
d’utilisation en eau trés calcaire.

IDOS 2000 est conforme a la norme EN 1276 a

20°C, en conditions de saleté a 2% pour un temps de
contact de 5 minutes.

La composition de IDOS 2000 est conforme a l'arrété
du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets
destinés a entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour I'alimentation de 'homme
et des animaux.

MODE d’EMPLOI :

Diluer IDOS 2000 dans l'eau a 20°C, a raison de 20 ml.
par litre d’eau.

Eliminer les déchets les plus importants de la vaisselle.
Faire tremper les ustensiles et la vaisselle au moins
pendant 5 minutes.

Laver, brosser si nécessaire.

Rincer a I'eau potable.

Contréler [l'efficacité du ringage a laide d'un réactif
approprié.

Laisser sécher.

Produit destiné a un usage professionnel

¢ Fiche de données de sécurité disponible sur demande

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez I'étiquette et les informations concernant le produit.
Ne pas mélanger a d’autres produits.

Reproduire I'étiquetage si transvasement dans un autre
contenant.

L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit étre
éliminé en tant que déchet dangereux sous I'entiere
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter
les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

En cas dingestion, ne pas faire vomir, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer 'emballage ou
I'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.
Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des
sanitaires reliés a une fosse septique car IDOS 2000
détruirait la flore bactérienne.

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d’origine a I'abri de la
lumiére et a une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :
Symboles : Irritant, dangereux pour I'environnement.

R38 : Irritant pour la peau.

R41 : Risque de Iésions oculaires graves.

R50 : Tres toxique pour les organismes aquatiques.

S26 : En cas de contact avec les vyeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste.

S27/28 : apres contact avec la peau, enlever
immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé et se
laver immédiatement et abondamment avec de I'eau,
S36/37/39 : Porter un vétement de protection,des gants de
ménage et un appareil de protection des yeux /du visage
estampillés CE.

S61 : Eviter le rejet dans I'environnement.

Consulter les instructions spéciales et la fiche de données
de sécurité.

TRANSPORT ADR/RID :
Non concerné.

CONDITIONNEMENTS :
= Carton de 12x1 L.
> Carton de 2x5 L.

* Formule déposée au centre anti-poisons de NANCY — Tél. : 03.83.32.36.36
* Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées a titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégats résultant d’'une mauvaise utilisation

du produit.
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