
 

 

R . C . S .  :  8 8 1 2 B  /  P A P E E T E  –  N ° I . T . S . T . A . T .  ( T A H I T I )  :  6 2 4  5 7 7  

 

B . P  :  4 0 4 5  P A P E E T E  
P A P E E T E  –  T A H I T I  

P O L Y N E S I E  F R A N C A I S E  
B u r e a u  :  4 0 8 2 4 8 5 8  F a x  :  4 0 4 1 0 4 9 7  

V i n i  :  8 7 7 4 0 8 3 4  
 

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D’ HYGIENE 

S . A . R . L  a u  c a p i t a l  d e  1 0  0 0 0  0 0 0  F  

 

T A L L I N  .  P  I  

 PACIFIC .INDUSTRIE 
T é l .  :  8 2   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPI POLYWASH 

CONCENTRÉ A SOLUBILISER – NETTOYANT 

POUDRE pour le LAVAGE des BOUTEILLES et 

VERRERIES en MACHINE.  

A USAGES PROFESSIONNELS. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

Préparation équilibrée de composés alcalins à dominante hydroxyde de sodium, de sels alcalins 

à haut pouvoir détersif et fonctions anti-calcaires et tensioactives non ioniques. 

 
 

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 
relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, 
produits et boissons de l'homme et des animaux.  

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

. ETAT PHYSIQUE   : Poudre. 

. MASSE VOLUMIQUE  : Densité apparente : 1315 g /l +/- 20 g/l environ 

. REACTION CHIMIQUE  : Alcaline. 

. PH en solution à 1%   : 13 

. INFLAMMABLE   : Ininflammable. 

. COULEUR    : Blanche. 
 

 PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

Révision n° 2 – HJMJ - 215071 

. Soluble dans l’eau. 

. Non moussant. 

. Entièrement et rapidement soluble dans l’eau froide. 

. Excellent pouvoir mouillant et dispersant des salissures dépôts de tanins, de pulpes 
de fruits, etc… 

. Assure la solubilisation des colles à étiquettes à base de caséine et l’enlèvement des 
étiquettes en papier glacé et aux concentrations, température et temps de contact 
préconisés, apporte un PH élevé et une propreté des surfaces en verre satisfaisante. 

. Facilement rinçable, évite les dépôts de traces blanchâtres en sortie de laveuse. 

. Permet également le nettoyage dégraissage des matériels et récipients en acier 
inoxydable dans les industries alimentaires. 

 

SPÉCIALE :  

 pour EAU de 

DURETÉ MOYENNE 

 ETIQUETTES 

PAPIER GLACÉ 
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Suite fiche technique  TPI POLYWASH 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

Lavage par trempage ou aspersion, en machine, à partir d’un bain de nettoyage 

réalisé à une concentration de 0,5 à 1,5 % selon, l’état de salissures des bouteilles, 

la durée du cycle de lavage et la dureté de l’eau utilisée. 
 

Température du bain de lavage : 65 à 85 °C. 

 
Nota : Maintenir la causticité du bain en ajoutant de la poudre nettoyante avec la 

périodicité nécessaire, afin de compenser les pertes de matières actives pendant le 

lavage des bouteilles de façon à conserver une concentration voisine de 1 % 

RECOMMANDATIONS 

 

DANGER 

Renferme de l’HYDROXYDE DE SODIUM 

H314 Provoque des brûlures de la peau 
et des lésions oculaires graves. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. P303 + P361 + P353 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la 

peau à l’eau/Se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient dans les 

déchets industriels spéciaux. 
 

Extrait conditions de vente :  

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :  
Contient 

- moins de 5% de : phosphates 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 

Refermer l'emballage après chaque utilisation. Utiliser gants, matériel de 
protection approprié. 
Toujours verser LENTEMENT le produit SUR l’eau afin ne pas avoir une élévation 
trop rapide de la température. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter le contact direct du produit avec 
les alliages légers, surfaces chromées, zinguées, cuivrées, émaillées. 
 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés. 


